o

o De Petris,

- Tipologia apparato Balbo, 16 Balbo, 39 74 De Petris, 77 | Liegi, 13 | Tuscolana, 1788 | P.le G. Marconi, 26/c | Totale

= PC ' 2 0 1 1 1 1 1 7

:_f Monitor 19 2 0 2 2 2 2 1 11

<Zt Monitor 24 0 v 0 0 0 0 0 G

o Centrale antin. (CA) 1 1 1 1 1 1 1 7

= NON

S NON RILEVABI

gt Concentratori/Esp. (CO) RILEVABILI 6 Ll 4 0

% DVR 1 1 1 1 1 1 1 7

S Telecamere analogiche 15 0 6 4 7 4 0 36

© Telecamere digitali 4 6 1 2 3 11 16 43
Telecamere SD {TD) 0 16 0 0 0 4 0 20
Sensori volumetrici (RV) 37 45 28 22 62 45 28 267
Sensori inerziali da Esterno 3 0 0 0 0 0 0 3
Tastiera 1 1 1 : | 1 1 1 7
Targa acustica/ottica {Acus) 0 0 0 0 30 13 43
Contatti magnetici (CM) stato aperto i 8 1 0 0 34 17 61
Pulsante antiaggressione (PA) 4 16 7 11 8 16 16 78
Pulsante antiaggressione Wireless 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiave (CH) 1 0 0 0 0 30 13 44
Alimentatore 1 3 0 0 0 1 2 7
Quadro elettrico {QF) 1 0 0 1 0 1 0 3
Sirena (SIR) 3 2 1 0 1 2 2 9
Gruppo di continuita (Ups) 2 1 1 1 1 0 ¢l 7
Switch di rete (SW) 1 0 1 1 1 3 2 9
Segnalatore ottico/acustico 0 0 0 0 0 0 2 2
Server 0 0 0 0 0 0 0 0
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